
NIVONA CafeRomatica 759
NYNÍ S JEŠTĚ TIŠŠÍM MLÝNKEM A NOVÝMI KÁVOVÝMI PROFILY

      
OVLÁDÁNÍ
MOBILNÍM 

TELEFONEM

ONE TOUCH
TECHNOLOGIE
KRÉMOVÉ A LAHODNÉ
CAPPUCCINO NEBO
LATTE MACCHIATO
JEDINÝM TLAČÍTKEM

Je až neuvěřitelné kolik nových technologií se 

výrobci podařilo dostat do kávovaru NIVONA 

759. Oproti modelu 758 přináší navíc znatelně 

tišší mlýnek, možnost výběru pro�lu extrakce 

a možnost uložení 1 individuálního nastavení. 

Elegantní matné provedení s decentním       

chromovým rámečkem lemujícím čelní panel.

Elegantní design skrývá tu nejmodernější technologii 

pro přípravu kvalitní kávy, espressa a mléčných kávo-

vých specialit. Každý kávový nápoj lze individuálně 

nastavit ve všech parametrech. Na mléčné nápoje je tu 

funkce "One-touch Spumatore". Funkce „Spumatore“ 

vytvoří krémovou mléčnou pěnu latte macchiato či 

krémové      a lahodné cappuccino. 



VYJÍMATELNÁ
VARNÁ
JEDNOTKA

SNADNÁ ÚDRŽBA,
HYGIENICKÉ ČÍŠTĚNÍ

FUNKCE
ECO-MODE
EKONOMICKÝ
A EKOLOGICKÝ
PROVOZ KÁVOVARU
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NIVONA
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NIVONA zákaznické centum Praha
Poděbradská 56/186
19000 Praha 9

NIVONA zákaznické centrum Liberec
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TECHNICKÉ INFORMACE
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Doporučené zatížení asi 20-40 šálků / den

Nový mimořádně tichý kónický mlýnek

Volitelná teplota kávy ve 3 stupních

Nastavitelná intenzita kávy v 3 stupních

ECO režim s funkcí úspory elektřiny, vypínač 0 Watt

Velikost nádrže na vodu 2,2l

One Touch SPUMATORE - cappucino jedním stiskem

Funkce Moje Káva, uložení 1 receptu

Výškově nastavitelný výstup kávy do 14cm

Automatické sledování zásoby vody

Čištění, odvápnění, oplachování stiskem tlačítka

Statistická funkce a monitorování stavu údržby

Ovládání mobilním telefonem - bluetooth

Individuálně nastavitelný stupeň mletí

Odkládací plocha pro šálky

Víko pro uchování aroma

Nadčasový design: matná černá s chromovými doplňky

Včetně �ltru CLARIS a čistících tablet
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